
DZ bude umístěno dle Tp66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Stávající trvalé DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu,bude dočasně 
překryto nebo přeškrtnuto. 

SCHÉMA I. - STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ VOZOVKY NA 1 JÍZDNÍ PRUH A PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM 
ZAŘÍZENÍM.
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 30 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M.  
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 Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PRACOVNÍ MÍSTO 
MAX. 30 m

5
0

B
2

0
a

(2
0

0
 m

)

A
1

5
(3

5
0

 m
)

sil. I/57

S
S

Z
(5

 m
) 

3
0

A
1

0
B

2
0

a
(1

0
0

 m
)

A
1

5
(4

0
0

 m
) 

S
S

Z
(5

 m
) 

3
0

A
1

0
B

2
0

a
(1

0
0

 m
)

C
4
b

5
0 B

2
0

a
(2

0
0

 m
)

m
in

. 
2

,7
5

 m

B
2
6

S
S

Z
(5

 m
) 

V
A

L
A

Š
S

K
É

 
K

L
O

B
O

U
K

Y

V
A

L
A

Š
S

K
É

 
K

L
O

B
O

U
K

Y

7
0

B
2

1
a

B
2

0
a

(3
0

0
 m

)

Propustek 57-275P 
souřadnice GPS: 
49.1278950N, 18.0127811E
prov. sta.: 154,993
K.Ú.:Valašské Klobouky

Propustek 57-276P 
souřadnice GPS: 
49.1273725N, 18.0131767E
prov. sta.: 155,063
K.Ú.: Valašské Klobouky

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SCHÉMA II. - STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ VOZOVKY NA 1 JÍZDNÍ PRUH A PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM 
ZAŘÍZENÍM.
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 30 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M.  

BRUMOV-BYLNICE
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BRUMOV-BYLNICE

SCHÉMA III. - PRACOVNÍ MÍSTO MIMO PRACOVNÍ DOBU - PROVOZ NA KOMUNIKACI S MINIMÁLNÍM OMEZENÍM 
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 10 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M.  
BUDE UŽITO I ZRCADLOVĚ 
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SCHÉMA III. - PRACOVNÍ MÍSTO MIMO PRACOVNÍ DOBU - PROVOZ NA KOMUNIKACI S MINIMÁLNÍM OMEZENÍM. 
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 10 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M
BUDE UŽITO I ZRCADLOVĚ. 

BRUMOV-BYLNICE

PRACOVNÍ MÍSTO 
10 m

A
1

5
(3

5
0

 m
)

sil. I/57

A
1

5
(4

0
0

 m
) 

m
in

. 3
 m

B
2
6

V
A

L
A

Š
S

K
É

 
K

L
O

B
O

U
K

Y

V
A

L
A

Š
S

K
É

 
K

L
O

B
O

U
K

Y

7
0

B
2

1
a

B
2

0
a

(3
0

0
 m

)

B
2
6



Propustek 69-042P 
souřadnice GPS: 
49.2769864N, 17.9159831E
prov. sta.: 16,107
K.Ú.: Vizovice

Propustek 69-025P 
souřadnice GPS: 
49.2769908N, 17.9160136E
prov. sta.: 8,814
K.Ú.: Liptál

SCHÉMA I. - STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ VOZOVKY NA 1 JÍZDNÍ PRUH A PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM 
ZAŘÍZENÍM 
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 30 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M.  
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SCHÉMA II. - STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO - ZÚŽENÍ VOZOVKY NA 1 JÍZDNÍ PRUH A PROVOZ ŘÍZEN SVĚTELNÝM SIGNALIZAČNÍM 
ZAŘÍZENÍM
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 30 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M.  

VSETÍN
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MAX. 30 m
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DZ bude umístěno dle Tp66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Stávající trvalé DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu,bude dočasně 
překryto nebo přeškrtnuto. 
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SCHÉMA III. - PRACOVNÍ MÍSTO MIMO PRACOVNÍ DOBU - PROVOZ NA KOMUNIKACI S MINIMÁLNÍM OMEZENÍM. 
DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 10 M.  PRŮJEZDNÍ ŠÍŘKA MIN. 2,75 M
BUDE UŽITO I ZRCADLOVĚ. 
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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